P10 Fiche technique n° 1 – Annexes 

Annexe 1 – Les types de mémoire

	Type
	Définition
	Utilisation
	Performance

	SDRAM
	Single Dynamic RAM
	Mémoire vive standard utilise par la plupart des PC
	Vitesse d’accès (en milliardième de secondes : 10 nanosecondes (ns)

Peut fonctionner avec un bus de données à 100 (8 ns) ou  133 Mhz 

	RDRAM
	RAMbus Dynamic RAM

(RAMBUS est le nom de la société ayant inventé le concept
	Mémoire vive très rapide et plus couteuse, cette RAM équipe les PC haut de gamme
	Débit : élevé : jusqu’à 1,6 GO secondes. Elle peut être employée avec un bus de données à 200 Mhz (qui n’existerait  que sur les cartes graphiques)

La fréquence interne de cette mémoire est de 800 MHZ

	SGRAM
	Synchronous Graphic RAM
	Extension de la SDRAM qui inclut des fonctions spécifiques de lecture/écriture de données graphiques. Elle se retrouve sur la plupart des cartes graphiques récentes
	Vitesse légèrement plus rapide que la SDRAM (gain de 5 à 6% par rapport à la SDRAM)

	SRAM
	Static RAM
	Mémoire plus rapide que la SDRAM, elle ne nécessite pas de rafraîchissement. Elle coûte très cher et n’est utilisée que comme mémoire cache
	

	ECC
	
	Mémoire très rapide mais aussi très coûteuse destinée aux serveurs de réseaux
	


Annexe 2 Caractéristique des bus

	Eléments
	Bus PCI (Peripherals Component Interconnect)
	Bus AGP (Accelerated Graphic Port)
	Bus mémoire

	Taille du bus
	64 bits
	64 Bits
	64 Bits

	Fréquence
	66 Mhz
	66 Mhz
	100 ou 133 Mhz

	Débit maximum
	460 MO/s
	De 133 MO/s à 1052 MO/S (en AGP 4X)
	1000 MO/s (environ) en 133 Mhz pour la SDRAM


Annexe 3 : Flux de données à l’intérieur de l’unité centrale (schéma simplifié sans le chipset)
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