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I. Internet : Un réseau de réseaux

Interconnected Networks : » :  réseau mondial de réseaux interconnectés.

C’est un réseau de réseaux : créé à l’origine dans les années 60 par le ministère de la Défense américain réseau de l’armée américaine, des gouvernements ; des  d’entreprises multinationales et des organismes de recherche s’y sont connectés. Ce réseau fournit un grand nombre de services (B/). Ce réseau est désormais accessible au grand public.

II. Internet repose sur le modèle client-serveur universel

Les applications permettant l’accès aux services disponibles sur le réseau reposent sur le modèle client (universel)-serveur. La communication entre les machines du réseau utilise le protocole TCP/IP (voir fiche RES3 le protocole TCP/IP).
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Exemple : affichage d’une page web

· Durand, abonné Wanadoo est connecté à Internet. Le serveur Wanadoo (IP 193.251.96.107) attribue à la machine de Durand l’IP provisoire 193.250.68.13, c’est avec cette adresse que la machine de Durand est connu du monde entier. (lors de la connexion, Durand a utilisé le service de « connexion d’accès à distance avec authentification en fournissant un nom d’utilisateur et un mot de passe vérifié par le serveur de Wanadoo : Recherche de Durand dans la base de données utilisateurs).

· Durand utilise son navigateur internet (=application « client web ») et saisit l’adresse suivante :
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En validant, la requête « je veux consulter la page web du site www.legifrance.gouv.fr» entraîne chez Wanadoo une recherche de l’adresse IP du serveur hébergeant le site legifrance dans une base de données des noms de domaine (service DNS : Domain Name Server – Cf VI). L’adresse obtenue (IP 195.101.212.234) permet ainsi d’atteindre la page web (serveur web)

· Le serveur Web hébergeant le site Legifrance renvoie la page à Durand qui peut la visualiser dans son navigateur.

Avantages : du modèle client-serveur universel :

· Le poste « client » ne reçoit que l’information dont il a besoin, les données sont réparties sur plusieurs serveurs

· Les applications clientes (logiciel de navigation, client de messagerie,…) existent en version gratuite pour tous les systèmes d’exploitation.

· Les applications clientes sont faciles à mettre en œuvre car elles n’effectuent que le traitement de présentation des données (mises en forme)

Inconvénients 

- En cas de forte sollicitation, les serveurs peuvent s’essouffler car ils assurent une bonne partie des traitements.

III. Comment peut-on accéder à Internet ?

Pour accéder à Internet, il faut souscrire un abonnement  à un fournisseur d’accès Internet (FAI, en anglais ISP : Internet Service Provider). Celui-ci bénéficie d’une laison permanente au réseau Internet qu’il met à la disposition de ses abonnés. Le FAI attribue à chaque abonné :

- un numéro d’appel

- Un nom d’utilisateur (« Login ») et un mot de passe

- Une adresse IP (Internet Protocol) d’identification du PC sur le réseau (cette adresse peut être permanente ou attribuée à chaque connexion)

- Une adresse E-Mail pour émettre et recevoir des messages.

Plusieurs offres existent (attention : ces offres sont susceptibles de varier)

· Abonnement gratuit : les communications (au tarif local) sont à la charge de l’abonné (chez Free)

· Forfait tout compris (accès + communication) pour une durée mensuelle de connexion limitée : exemple : Forfait « Wanadoo intégrale RTC 60 h – 25 € » (septembre 2002)

· Forfait tout compris illimité : AOL illimité RTC : 24,99 € (septembre 2002)

Remarque : les abonnements ADSL portent sur des durées de connexion illimitées.

Exemple de configuration d’accès à Internet :

Sous Windows 2000 cette configuration se fait depuis le menu Démarrer – Paramètres – Connexion d’accès réseau à distance (ou clic droit sur l’icône Favoris Réseau et menu Propriétés :
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Les paramètres de configuration Internet (nom d’utilisateur, mot de passe) sont accessibles depuis le panneau de configuration (icône « option Internet) :
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Lorsqu’une application « client » (navigateur Internet, logiciel de messagerie,…) se connecte, elle utilise la boîte de dialogue 
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IV. Quelle configuration faut il pour internet ?

Pour accéder à l’ensemble des services Internet, il faut :

· un ordinateur multimédia :

· Processeur Pentium IV 1,7 GHZ et plus

· RAM : 256 MO

· Disque dur : 40 GO

· Carte graphique AGP (avec 64 MO de RAM)

· Moniteur 17’’

· Carte audio, enceintes

Remarque : Cette configuration est donnée en fonction des configurations neuves actuellement disponibles sur le marché (sept. 2002).

· Une liaison téléphonique :

· RTC (réseau téléphonique commuté) : réseau utilisé par la plupart des particuliers pour leur téléphone fixe . Le RTC a un débit limité à 56 kbits (56 000 bits par seconde). ou

· Numéris (réseau numérique,liaison à 64 kbits ou 128 kbits) : 
ou

· L’ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line en français : Raccordement numérique asymétrique). L’ADSL est une technologie dite à haut débit : la réception des données peut se faire jusqu’à 1024 octets/seconde et l’émission jusqu’à 512 KO/secondes (la liaison est dite asynchrone car le débit en émission est différents du débit en réception).
L’ADSL utilise le RTC et exploite une bande inutilisable par la téléphonie, d’où la vitesse et le fait que le téléphone soit utilisable même lors des connexions à Internet
Avec l’ADSL, la connexion est permanente : dès que l’ordinateur est sous tension, la connexion à Internet est établie. La durée de connexion mensuelle comprise dans l’abonnement est illimitée.
L’ADSL présente deux inconvénients majeurs :

· Un coût élevé (à l’installation comme pour l’abonnement

· Compte-tenu de la forte dégradation du signal sur la distance, il faut être proche d’une borne ADSL (moins de 5 km).

· Équipement pour se raccorder à la ligne téléphonique :

· Pour une liaison RTC ou ADSL il faut un MoDem (Modulateur – Démodulateur) : en émission, le modem transforme les signaux numériques émis par l’ordinateur en signaux analogiques « audible » sur les lignes téléphoniques et inversement en réception :
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source : http://www.commentcamarche.net 
· L’ADSL nécessite en plus du MODEM, une carte réseau de type Ethernet (le modem et la carte Ethernet peuvent toutefois être remplacées par un routeur ADSL) et un filtre qui permet de séparer les signaux téléphoniques des signaux informatiques
· Pour Numéris, il faut disposer d’une carte « adaptateur Numéris »

V. Accès à Internet à partir d’un réseau local

Deux scénarios sont possibles :

A. partage d’une connexion Internet :

Dans un réseau de très petite taille (quelques postes) une machine plus puissante que les autres est connectée à Internet . En reliant les postes en réseau, l’ordinateur connecté partage sa connexion à Internet et permet ainsi à chaque poste d’accéder au réseau.
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Sur chaque poste « client », il suffit de paramétrer la connexion via un réseau local et d’indiquer l’adresse IP de la machine équipée du MODEM

B. Utilisation d’un routeur (celui-ci intègre un MODEM ADSL ou un adaptateur Numéris)

- Rappel : le routeur remplit plusieurs fonctions :

· il permet des échanges entre postes situés sur des réseaux différents, en l’occurrence, il permet sur Internet à un poste du réseau local d’accéder à un serveur d’accès distant (serveur du FAI par exemple Wanadoo),

· Il a une fonction pare-feu (Fire Wall). Il protège le réseau local en bloquant les ports (l’utilisation de ports différents sur une même machine permet d’exécuter plusieurs applications serveur, exemple : le port 80 est utilisé pour la consultation de pages web ou côté serveur la mise à disposition des pages via le serveur Web, le port 21 est utilisé pour le téléchargement de fichiers,…). Sur un ordinateur, 65536 ports sont potentiellement ouverts à l’extérieur, sans pare-feu un intrus peut pénétrer le système et causer des dégâts, voire récupérer des informations confidentielles. Le pare-feu bloque donc les ports inutilisés et surveille les flux d’information entrant.

Remarque : un routeur peut être matériel ou logiciel.

· Le serveur Proxy (Proxy Server, serveur de proximité) est une application fonctionnant sur une machine située juste avant le routeur (ou le modem) : le serveur proxy remplit 3 fonctions principales :

· En l’absence de routeur, il fait office de pare-feu

· Il mémorise les pages web les plus visitées, ce qui accroît la vitesse d’accès aux informations (en toute transparence pour les utilisateurs du réseau local)

· Il permet un contrôle d’accès aux sites Web en interdisant l’accès à certains sites

· Il comporte un journal des connexions permettant de connaître précisément les sites visités par les différents utilisateurs.

Exemple de serveurs proxy :

· Microsoft Proxyserver 2000 (solution payante fonctionnant sous Windows NT/2000)

· Sysale PROXY+ 2.5 (gratuit jusqu’à 3 utilisateurs) : http://proxyplus.sysale.fr/  

· Wingate (un seul accès Internet à la fois dans sa version gratuite)

Exemple de réseau local connecté à Internet










Le poste 1 souhaite consulter un site web :

· Il doit d’abord se connecter au réseau local (Nom d’utilisateur et mot de passe authentifié par le serveur d’application)

· Pour pouvoir accéder à Internet, son ordinateur doit être configuré de la manière suivante :
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· La requête transite alors par le serveur Proxy qui vérifie que le poste est bien autorisé à accéder à Internet, que l’accès au site demandé n’est pas interdit puis recherche les pages demandées dans son cache

· Si les pages ne sont pas disponibles, le serveur Proxy transmet la requête au routeur qui transmet alors la requête sur Internet. Si aucune connexion n’est établie avec le serveur d’accès distant Wanadoo, le routeur appelle le serveur Wanadoo et transmet les paramètres de connexion (login et mot de passe configurés sur le routeur). Une fois l’authentification établie, le routeur peut alors accéder à Internet.

· En retour, le routeur examine les paquets reçus et filtre éventuellement les paquets indésirables (tentatives d’intrusion) et les renvoie au serveur Proxy qui, à son tour les renvoie au poste 1. La page Web peut alors s’afficher dans le navigateur Internet. 

Remarque : sur chaque poste du réseau, on peut configurer l’adresse des serveurs DNS à utiliser. Cette adresse est généralement fournie par le FAI
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VI. Nom de domaine et serveurs DNS

Les serveurs DNS permettent de faire correspondre les noms de domaines aux adresses IP correspondantes. Ce système permet aux internautes de mémoriser plus facilement les adresses de sites (sans DNS, il faudrait mémoriser l’adresse IP). 

Pour connaître l’adresse IP d’un site, on peut utiliser en mode invite de commande, la commande ping

Exemple : ping www.free.fr donne pour IP : 213.228.0.42 

Les noms de domaines sont gérés par l’InterNIC qui réclame une redevance annuelle.

Les noms de domaine facilitent la mémorisation  Un nom de domaine appartient à une hiérarchie

Exemple : www.free.fr se décompose en :

Domaines


com         edu              net            fr                 info              biz …

free


www   perso      ftp …

Le nom de domaine est constitué du nom de l’organisation et de la classification du domaine (exemple free.fr). Chaque machine d’un domaine comporte un nom d’hôte qui doit être unique sur le domaine (le serveur web s’appelle en général  www).
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Assistant de création d’une nouvelle connexion





Numéro d’appel local du FAI qui sera composé automatiquement par le MODEM à chaque connexion





Moyen utilisé pour la connexion (cela peut être une connexion via un réseau local)





Cliquez ici pour définir le nom d’utilisateur et le mot de passe défini par le FAI





Lorsqu’on dispose de plusieurs connexions, on peut en définir une qui sera ouverte par défaut lors des accès Internet





Cliquez ici pour définir le nom d’utilisateur et le mot de passe défini par le FAI





Permet d’accéder à la configuration de la connexion d’accès à distance





Cliquez ici pour définir le mot de passe défini par le FAI (crypté)
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Réseau administratif





Adresse dynamique obtenue à chaque connexion





192.168.100.250 





Adresse IP du serveur Proxy (ou nom NetBios)





On peut ici configurer chaque service accessible depuis le serveur proxy (notamment les mails, le service FTP et modifier les ports





Serveur d’accès distant WANADOO


192.168.100.100
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Réseau : 192.168.100.0 





Serveur Proxy


(Proxy Server)


192.168.100.100





Si l’entreprise dispose d’un site Intranet, il est inutile de passer par le proxy pour y accéder
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Poste 1 :


 IP : 192.168.100.2 
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L’adresse IP des serveurs DNS est à renseigner ici.
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