FT INT5 Configuration d’un serveur Web


Un serveur Web (aussi appelé serveur http) héberge un ou plusieurs sites. Lorsqu’un utilisateur saisit l’adresse URL d’un site Web, le serveur Web qui héberge le site lui enverra la page demandée.

Deux grandes familles d’application serveur Web existent :

· Les serveurs Web Microsoft : 2 variantes : « le gestionnaire Web personnel » (sous Windows 98) et « Microsoft Internet Information Server 4 et 5.0 qui tournent sur des serveurs Windows NT ou 2000)

· Le serveur Apache (gratuit) dont une version existe sous environnement Linux et d’autres sous Windows.

Du fait de sa gratuité et de sa fiabilité, Apache est très largement répandu (mais il est plus difficile à configurer).

Les serveurs Web sont disponibles :

· tout naturellement sur Internet,

· en réseau local pour mettre en place un Intranet,

· sur un poste autonome (ce qui permet de tester un site localement, voire d’exécuter des pages en ASP ou en PHP avant publication sur Internet ou sur un Intranet)

I. Un exemple de Serveur Web : MS Internet Information Server 5.0 (IIS 5)

IIS est géré depuis l’outil d’administration « gestionnaire des services Internet ». La console des services Internet IIS se présente comme-suit :

[image: image1.png]acton oo || & = | Ea(m B2 (| 8] > = 0

abre |

) Services Internet (115)

1.3 *servewr
3 ste FIP par difaut
58 St Web por défaut (At}

Scrpts

nSadnin

nssamples

wsADC

nste

Webpb

it
i

(@ priters

{3 images

0 private

0 _vtienf

0 _vtileg

0 _wtipwt

{2 _vti_script.

0 _wtitxt

52 Serveur vituel TP per diF

& bomaines

€ Sessons encous

Ordnateur

Local

Type de conne.

Frat

B serveur

oul

=




II. Propriétés d’un site Web. 

Pour afficher les propriétés d’un site Web, clic droit sur le nom du site et Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés est la suivante :

Onglet Site Web
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Onglet Répertoire de base : 

un site Web est stocké sur un emplacement du disque dur d’un serveur (le même que celui sur lequel tourne le serveur Web ou un autre) :
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Onglet Document 

C’est à partir de là qu’on indique le (ou les) nom(s) possibles pour la page d’accueil du site :
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Dans l’exemple, si la page d’accueil s’appelle Default.htm, la saisie de l’adresse depuis le navigateur Internet :

http://serveur/ ouvrira automatiquement la page d’accueil Default.htm. 

Si le nom de la page d’accueil est index.htm la saisie de l’adresse ci-dessus affichera un message d’erreur [image: image5.png]HIETP 404 - Fichier introuvable
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Il faudra alors saisir http://serveur/index.htm 

III. Créer un sous-site 

Un sous-site  [image: image6.png]


 est un site Web dépendant d’un autre site mais dont l’administration peut être confiée à un Webmaster différent : 

Un exemple de sous-site : 
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Pour accéder au sous-site de l’exemple depuis le navigateur, il suffit de saisir l’adresse suivante dans le navigateur :

http://serveur/igcasp 

Autre exemple : sur Internet, le site académique d’économie-gestion de Lille a cette adresse :

http://www2.ac-lille.fr/ecogestion  (ecogestion correspond donc à  l’alias d’un sous-site Web dont l’administration est confiée à un Webmaster différent du Webmaster du site http://www2.ac-lille.fr ).

Remarque : Des droits d’accès doivent être définis sur les répertoires correspondants aux différents sites, en particulier, le webmestre  dispose d’un login et d’un mot de passe et doit avoir les autorisations lecture/écriture/modification faute de quoi il ne pourrait pas publier le site. Les internautes disposent d’un compte anonyme (Compte invité Internet) leur permettant un accès en lecture.  

Le site Web par défaut est arrêté, il faut le démarrer (Clic droit – Démarrer)





Le serveur n’est pas accessible depuis Internet





Le nom (NetBios) de la machine peut être remplacé par un nom de domaine si le service DNS est activé( y compris dans le cas d’un réseau local) 





Adresse IP du site. L’adresse 127.0.0.1 est une adresse qui désigne la machine locale. Tout ordinateur possède cette adresse qu’on appelle adresse de rebouclage (permet notamment de tester un serveur Web sur une machine autonome





Le port 80 est le port « standard » utilisé par les serveurs Web





On peut limiter le nombre de connexions simultanées pour éviter une surcharge du serveur. Sur Internet, le nombre de connexions n’est pas limité





Par défaut, le « site par défaut » est situé dans ce dossier.





Ces paramètres définissent les droits des « internautes » ou des « intranautes » sur le dossier. Le droit lecture est accordé par défaut, en aucun cas le droit écriture ne doit être accordé : les internautes ne doivent en aucun cas pouvoir enregistrer des fichiers sur le serveur. L’exploration de répertoire est également à proscrire





La page d’accueil doit avoir un de ces noms. Pour en ajouter d’autres, il faut cliquer sur le bouton Ajouter





Nom du sous-site (Alias). Igcasp dépend de « site web par défaut ».





Contenu du sous-site : ce contenu est stocké sur un emplacement physique du disque dur
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